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Jonzac, le ler juillet 2014

Compte rendu de laréunion de lancement — Concertation locale
-du 12 juin 2014 -14h — Champdeniers Saint Denis

Affaire : Etude préalable a I'aménagement d'ouvrages hydrauliques, visant la restauration
écologique de I'‘Autize et de I'Egray et réalisation du dossier de Déclaration
d'Intérét Général relative aux travaux (tranche conditionnelle).

N° Réf : 14-011

INTERVENANTS

La liste de toutes les personnes présentes est annexée au présent compte-rendu. La liste
des personnes excuseées.

- M. POUZINEAU Tony (exploitant St Pompain)
- Mme COIRIER (propriétaire riveraine sur I'Egray)
- Mme BOUTIN (propriétaire riveraine sur I'Autize a Ardin)

Ordre du jour :

1. Présentation de I'étude
2. Questions diverses

1 — Présentation de I'’étude

Mr VILLAIN, Président du SIAH de I'Autize et de I'Egray, a lancé un tour de table.

M®'® TARDITS, Technicienne de riviere au SIAH, a introduit la réunion. Elle rappelle la
signature du CTMA (Contrat Territorial Milieux Aquatiques) a I'été 2013. Ce CTMA prévoie la
réalisation d’'une étude complémentaire sur les ouvrages hydrauliques qui entravent la
continuité écologique (continuité piscicole et sédimentaire). 5 ouvrages sont classés en Liste
2 au titre du L214-17 du Code de I'environnement sur I'Autize. Ce classement est paru par
arrété préfectoral en juillet 2012 et les propriétaires ont 5 ans pour se mettre en conformité.

L'étude concerne 9 sites dont 2 situés sur I'Egray.

Elle donne ensuite la parole a Mme BERTHEREAU du bureau d’étude SEGI.
Mme BERTHEREAU a présenté :

- Le bureau d'étude SEGI,

- Le déroulement de I'étude avec méthodologie et planning prévisionnel.

La présentation est annexée au présent compte-rendu.
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\ 2 — Questions diverses

M. BIGEAYE propriétaire du moulin de Guilbeau a Ardin indique gqu’il n’a pas recu d'invitation
au Comité de Pilotage du matin.

M®" TARDITS indique qu’une erreur a pu se produire lors de I'envoi des courriers, elle sera
corrigée pour les prochaines réunions.

Une personne de l‘assemblée indique que I'Autize est en basses eaux au mois de
septembre.

Il 'y a pas d’activité nautique en été car I'Autize n'a pas d’eau.

Il N’y a pas de prélevements pour lirrigation sur I'Autize.

Un propriétaire d’ouvrage indique gu’il a déja recu des personnes il y a quelgues années et
que ces personnes ont pris des cétes et dimensions des ouvrages.

M®'® TARDITS rajoute que I'objectif de I'étude est d’aller plus loin dans le diagnostic et de
fournir des avant-projets complets avec plans cotés et scenarii détaillés et chiffrés.

Une personne indique que le SIAH n’est pas a ¢a premiere étude et que cela colte cher et
demande quel est le montant de cette étude.

M®'® TARDITS indique que le coit de cette étude est d’environ 42 000€ HT.

Une autre personne indique que I'abaissement des ouvrages va entrainer un assec du cours
d’eau et des érosions de berges.

Avant il y a avait les mémes obstacles et le poisson a toujours pu franchir.

Une personne demande s'il y aura une taxation des propriétaires.

Mr VILLAIN répond que I'étude est financée par des subventions publiques et le syndicat.
Pour les travaux, une participation financiere sera demandée aux propriétaires des ouvrages
uniguement.

Mr EHRET indique que I'Autize s’est dégradée depuis plusieurs années et que le débit
estival a nettement diminué. Il rappelle qu’il existe plusieurs centaines d’étangs au niveau
des sources.

M®'® TARDITS précise que le SIAH en lien avec la DDT effectue actuellement une démarche
aupres de propriétaires de plans d’eau irréguliers afin de les régulariser.

Une personne indique que les travaux de curage effectués il y a plusieurs années ont
détruits tous les habitats piscicoles qui existaient.

Une personne indique que le niveau de I'Egray a diminué depuis 5/10 ans.

Une personne indique gu'il faudrait proposer un scénario de mise en place de vannage dans
les chaussées avec ouverture hivernale afin d’améliorer le transit sédimentaire.

Mme BERTHEREAU indique que ce scenario, en fonction des sites, pourra étre propose.
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‘. virannemant
Une personne demande si des travaux sont prévus sur les ouvrages situés en aval sur la
partie Vendéenne de I'Autize.

M®'® TARDITS indique que le Syndicat Mixte Vendée Sévre Autizes effectue également une
étude sur les ouvrages. Elle demandera au technicien de riviéres de lui transmettre une carte
avec les ouvrages concernés par I'étude et qui souhaitent réaliser des travaux sur leur

ouvrage.

La séance est levée.
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Plan de I'exposé

+

m Présentation du bureau d’études SEGI
m Présentation de I’étude

m Méthodologie, planning prévisionnel




Présentation de SEGI

ociété d’Etudes
nérales
‘Infrastructures

Environ 30 personnes

m Siege social a LISSES,
Essonne (91)

= 1 Agence a JONZAC,
Charente-Maritime (17)

= 1 Agence a CLISSON,
Loire Atlantique (44)

Historique ...

<~: Depuis plus de 30 ans SEGI intervient dans différents
domaines:

- travaux publics et batiment, infrastructures, assainissement,
environnement, etc.

m En 2001, le bureau d’études a créé une cellule
“environnement” concernant :
= les études globales de rivieres,
= |la conception et la réalisation d’ouvrages hydrauliques,
- |a restauration de berges,
- les études d’incidences ...




L’étude

Ahe SIAH de I'Autize et de I'Egray a été créé en 1984 et regroupe
10 communes et une Communauté de communes deux-
sévriennes situées sur le bassin de I'Autize et de I'Egray, tous deux
affluents de la Sévre Niortaise.

Un Contrat territorial sur |I'Autize et I'Egray a été lancé en 2013,
pour une période de 5 ans (2013-2017). Il est porté par le SIAH de
I'Autize et de I'Egray.

Son objectif principal est de restaurer la continuité écologique
en particulier sur I’Autize et de préserver les tétes de bassins en
réduisant les perturbations d’origine agricole.

L’étude

Ainsi le syndicat lance une étude de la restauration de la
continuité écologique au niveau des 9 sites d’ouvrages
hydrauliques.

L’étude a pour objectif de proposer différents scenarii
d'aménagement contribuant a restaurer la continuité
écologique (piscicole et sédimentaire), d'en détailler les aspects
techniques, réglementaires, environnementaux, économiques et
financiers, et enfin de les hiérarchiser afin de permettre d'orienter
les choix d'aménagement.




Zone d’étude

¥

Sl 51 Punein
aASTasl vt =
n de |

.
Meauli ret¥e

Zone d’étude

7 \ =
1" fa Michim
i v

fi\g
JBE

la Grawng‘s Laidet
s
e L -
la Gaconnigre




Déroulement de I'étude

+

- Phase 1 : état des lieux — diagnostic

- Phase 2 : proposition de scenarii d'aménagement
avec hiérarchisation

- Phase 3 (tranche conditionnelle) : élaboration de
I'Avant-Projet Détaillé pour chaque scénario retenu, et

élaboration des documents réglementaires et de
déclaration

Phase 1 : Etat des lieux

1) Synthése bibliographique

- Données cartographigues : Cadastres, cartes IGN, BD Ortho, BD
Carthage, MNT, BD ouvrages,...

- Données hydrauligues :

- Chroniques de débit de la station de I’Autize a Saint-Hilaire
des Loges depuis 1971,

Une ancienne station a existé sur I’Autize a Nieul sur I’Autize
(85) de 1979 a 1985.

- Séries pluviométriques des stations Météo-France.

- Données écologiques et qualité :

- Zones protégées (Natura 2000, ZNIEFF, Sites inscrits, classés),
Inventaires faune et flore,

- Suivi de stations qualité, relevés IBGN, péches électriques...




Phase 1 : Etat des lieux

1) Synthése bibliographique

- Données historiques : reglements d’eau, monuments historiques,
anciens plans communaux, napoléoniens,...

- Données usages et reglementaires :
- Concertation locale et rencontres avec usagers ;

- Recensement des usages et activités présentes (chasse,
péche, randonnées, industries, captages AEP, élevage,
agriculture, sylviculture,...) ;

Analyse du contexte réglementaire : SDAGE, DCE, ...

Phase 1 : Etat des lieux

II) Relevés de terrain

Une reconnaissance a pied (ou en canoé si nécessaire) des
zones d’influence amont et aval des 9 ouvrages concernés
par I'étude sera réalisée.

Il sera recensé, a partir des planches cadastrales:

- Lit mineur :
- les ouvrages (hydrauliques et de franchissement),
- les radiers et seuils naturels, les faciés d’écoulement,
- I’envasement et le colmatage,
- la nature du substrat (lorsqu’il est visible),
- I’état des berges, les érosions et les protections de berges,
- les atterrissements (sableux, vaseux, enherbé),
- la végétation rivulaire et aquatique,
- les frayéres actives ou potentielles ainsi que toutes especes
animales,
- les rejets et prélévements.




Phase 1 : Etat des lieux

II) Relevés de terrain

- Lit majeur :
- les affluents, sources et fossés coulants,
- ’occupation du sol des parcelles riveraines,
- les annexes hydrauliques (bras morts, zones humides,...)
- les activités industrielles et agricoles (€levages, abreuvoirs,...)
- les fossés de drainage, exutoires d’eaux pluviales,...

Deux visites seront réalisées en basses eaux (du 1" au 11 juillet) et en
hautes eaux (fin d’année 2014).

Par ailleurs, d’apres notre expérience du terrain, nous associerons et
préviendrons les mairies des communes.
SEGI discutera avec tous les riverains rencontrés en leur expliquant le
but de I’étude et en leur demandant leurs ressentis et leurs vécus aupres
de lariviére.

Phase 1 : Etat des lieux

II) Relevés de terrain

- Ouvrages
. .. [,

Nous organiserons nos visites d’ouvrages, en =
prenant rendez-vous sur place avec les g
propriétaires.
Nous réaliserons le relevé des ouvrages et des
bras, ainsi que le diagnostic de I’état des
différents organes, (sécurité, maconneries,
etc.). Les données recueillies permettront
d’établir les éléments suivants :

- Plan d’implantation,

- Descriptif des ouvrages,

- Etat de fonctionnement et vétusté,

- Mode de gestion actuelle et capacité des

ouvrages,

- Eventuels ouvrages influencant la gestion des

ouvrages et zone d’influence,

- Impact sur la continuité piscicole et le transit

sédimentaire actuels.




Phase 1 : Etat des lieux

II) Relevés de terrain

- Campagne de débit

Des mesures de débit seront réalisées (jaugeage au
courantometre OTT) a minima lors de deux sorties de terrain
(basses et hautes eaux) sur I’Egray ne disposant de station de
Ssuivi.

Phase 1 : Etat des lieux

Situation administrative et reglementaire

Le diagnostic de chaque ouvrage contiendra :

- La propriété des ouvrages, des berges et des acces.

- Un rappel des données historiques (présence sur les cartes de
Cassini, d’Etat-major, fiche descriptive dans I'inventaire général du
patrimoine culturel, présence a I’état statique des irrigations et des
usines sur les cours d’eau non navigables ni flottables ...)

- Statut juridique (reglement d’eau, autorisation préfectoral, moulin
fondé en titre ...),

- Schéma de fonctionnement hydraulique,

- Les usages anciens et actuels ainsi que les projets,
- Les modalités de gestion,

- Les espéces ciblées pour la migration.
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Phase 1 : Etat des lieux

V) Etude hydrologique

A partir des surfaces, pentes, occupations du sol, nous réaliserons
une série de calculs hydrologiques afin de déterminer les débits
théoriques générés par les deux rivieres.

A partir des pluies, des débits étudiés, des observations de terrain,
ainsi que des témoignages des riverains, nous déterminerons les
débits et pluies de fréquence de retour 2, 5, 10, 50 voir 100 ans.




Phase 1 : Etat des lieux

V) Etude hydraulique

Etude fine des difféerents bras et des ouvrages
hydrauliques a partir des données de terrain :

- ouvrages, profils en travers, cartographie des zones
dynamiques, zones inondables, assecs, répartition des débits,

Phase 1 : Etat des lieux

V1) Diagnostic hydromorphologique

A partir du relevé de terrain (lit mineur et lit majeur), nous
évaluerons I'état hydromorphologique actuel de lariviere.

A partir d’anciennes cartes ou plans, photos aériennes, et du
recensement des aménagements, travaux et ouvrages, Nnous
tacherons de décrire I'évolution morphologique du cours d’eau
en expliquant les causes de ces modifications.




Phase 1 : Etat des lieux

VII) Diagnostic écologique

- Les berges et la ripisylve
La nature et la morphologie des berges seront décrites.

Les zones d’érosion seront cartographiées.

Une attention particuliére sera portée aux profils des berges et a la zone
d’interface entre milieu immergé et émergé, notamment pour
disposer d’éléments pertinents lors de I’évaluation des impacts de
I’éventuel abaissement de la ligne d’eau selon les différents scenaii.

Les berges artificielles seront décrites : leur type, état, stabilité et risques
encourus.

La qualité de la végétation riveraine sera étudiée. Il sera défini plusieurs
types de végétation riveraine : enherbée, végétation hélophytique,
ripisylve arbustive et ripisylve arborée.

La présence d'espéces invasives, exogenes, ou envahissantes sera
mentionnée et les stations touchées seront reportées sur
cartographie.

Phase 1 : Etat des lieux

VII) Diagnostic écologique

- Le lit mineur et lit majeur

Nous établirons une cartographie des faciés d’écoulement, nature du
fond, des herbiers aquatiques présents.

Les zones humides seront recensées sur la zone d’étude lors des relevés
de terrain, nous évaluerons I’état de fonctionnalité de ces milieux
remarquables du corridor fluvial (sources, zones humides boisées ou non,
annexes hydrauliques, zones d'expansion des crues, etc.), et leur lien
avec les niveaux du cours d’eau.




Phase 1 : Etat des lieux

V1) Diagnostic écologique

- Faune piscicole
Nous récupérerons les données biologiques notamment piscicoles

aupres de la Fédération de péche et Associations de péche et de
I’ONEMA.

Afin d’évaluer I'impact des ouvrages sur la circulation des espéces
aquatiques, il sera présenté :

- une synthése du contexte biologique ;

- la liste des espéces piscicoles présentes et des especes a cibler en
priorité, avec leurs périodes de migration (montaison et dévalaison),
notamment pour les espéces migratrices susceptibles de recoloniser le
trongon (anguille, etc.) ;

Phase 1 : Etat des lieux

V1) Diagnostic écologique

Classes de Description
franchissabilité

La barriére ne représente pas un obstacle significatif a la migration vers

I'amont des espéces cibles/stades du groupe considéré car la plus =

grande partie de la population est capable de la franchir. Cela ne nt fraVEFGS

signifie pas que la barriére ne pose aucun retard de migration ou paCt de

qu'absolument tous les poissons la franchissent.
La barriére représente un obstacle significatif a la migration vers
I'amont des espéces cibles/stades considéré. Si elle est franchissable

une grande partie du temps et cela pour la majeure partie de la
population, elle est néanmoins susceptible de provoquer des retards de
migrations non négligeables. L'obstacle reste néanmoins franchissable

une partie de la période de migration pour une fraction de la
population du groupe considéré (< 1/3).
La barriére représente un obstacle majeur a la migration vers I'amont
des espéces cibles/stade du groupe considéré car elle est
infranchissable une grande partie du temps et/ou pour une grande

Barriére partielle avec partie de la population (> 2/3). Le franchissement de I'obstacle n'est

impact majeur possible qu'une partie limitée de la période de migration et pour une

fraction limitée de la population du groupe considéré et peut
provoquer des retards de migration préjudiciables au bon déroulement
de la reproduction.

Barriére franchissable
avec impact limité

Barriére partielle avec
impact significatif




Phase 1 : Etat des lieux

VI1II) Synthese et enjeux

Un bilan des donneées et informations recueillies aupres des
personnes ressources, ainsi que de nos observations, sera
realise.

Les parametres a prendre en compte seront a définir en fonction des
enjeux environnementaux et des usages recensés sur la zone d’étude.

- enjeux environnementaux : influence sur la continuité écologique,
les connexions hydrauliques, la morphologie du cours d’eau, les
frayéres et les zones humides, les habitats et les espéces,....

- enjeux socio-économigques : inondation, sécurité des biens et des
personnes, usages directs et indirects, irrigation, etc., activités
économiques liées a la présence de la retenue d’eau et
quantification de cette activité, usages liés a la stabilité du profil en
long du cours d’eau (ex : ponts, constructions en berge...),

Phase 1 : Etat des lieux

VI1II) Synthese et enjeux

- enjeux patrimoniaux : site classé ou inscrit, site accueillant du
public,...

- enjeux récréatifs : péche, randonnée, chasse de loisir, fréquentation
du site et présence d’aires d’accueil (pique-nique, promenade...),
aspect visuel et esthétique, pratique du canoe...

- enjeux paysagers.




Phase 2 : Scenarii d’aménagement

|) Elaboration de scenarii

Pour chaque site, plusieurs de ces 4 scenarii pourraient étre
Proposes :

Effacement total de I’ouvrage : ce scénario correspond au retour a
un fonctionnement naturel du cours d’eau, c’est le scénario le plus
efficace, le plus ambitieux, et le plus pérenne en matiére de
restauration morphologique et de continuité écologique d’un cours
d’eau.

-Arasement partiel de I’ouvrage : et aménagement d’ouvertures
(échancrure, petits seuils de substitution franchissables par
conception, ...) ; ce scénario permet généralement I’amélioration
de la situation actuelle, il peut répondre selon les cas aux exigences
de la D.C.E. tout en minimisant les colts de réalisation des travaux.

Phase 2 : Scenarii d’aménagement

|) Elaboration de scenarii

- Ouverture de barrages (pertuis ouverts...) et transparence par

gestion d’ouvrage (manceuvres d’ouvrages mobiles...) ; ce scénario
est intéressant lorsque cela permet d’améliorer le franchissement
piscicole, et de favoriser I’évacuation des dépodts de sable et de
vase vers I’aval.

- Aménagement d’une riviere de contournement ou d’un dispositif
de franchissement avec obligation d’entretien permanent et de

fonctionnement a long terme. Cette typologie d’action est
préconisée sur des ouvrages problématiques pour la circulation d’un
grand nombre d’espéces et ne pouvant pas étre démantelés (cas
des ouvrages qui présentent un intérét collectif fort).
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Phase 2 : Scenarii d’aménagement

1) Evaluation des impacts

Evaluation des lignes d’eau en situation future:

- Modifications éventuelles de la ligne d'eau et impacts sur le lit
mineur, les berges, les ouvrages d’art...

Les simulations tiendront compte des 3 régimes hydrologiques :

étiage, module, hautes eaux.

Aspects hydro-morpho-eco-logiques :
- Diversité des faciés d’écoulements et habitats,
- Impacts sur les réseaux secondaires aux nouvelles situations
de ligne d’eau,
- Conséquences sur le profil en long et sur les aspects morpho-
dynamiques (augmentation puissance, pente, reprofilage,...),
- Conséquences sur la qualité écologique du cours d’eau
(qualité eau et habitats, potentialités piscicoles).




Phase 2 : Scenarii d’aménagement

1) Evaluation des impacts

Aspects anthropiques :
Syntheése liée aux impacts sur les aspects « humains » :

- les usages et usagers de la riviere : péche, randonnée
nautique, prélevement pour I’arrosage des jardins, berges des
parcelles riveraines, acces a I’eau, etc.

- les activités économiques et touristiques : pompages
agricoles, populiculture, points d’abreuvement, parcours ou
activités touristiques au bord de I’eau, etc.

- le paysage, le patrimoine béati ou naturel : la perception du
cours d’eau et ses abords : berges a nu, exutoires et berges
maconnées ou enrochées visibles, etc.

Phase 2 : Scenarii d’aménagement

1) Hiérarchisation

Il s’agira de réaliser une analyse multicritéres visant a définir I'intérét d’un
ouvrage hydraulique a le maintenir ou non.

Pour ce faire, un protocole de quantification des parameétres
impactants peut étre le suivant :

- Objet : proposer un outil d’aide a la décision, pour comparer
I’état actuel et les scenarii d’aménagement

- Moyen : échelle de notation de parametres « impactants ». Les
parametres ou critéres (regroupement de parametres) a
considérer sont ceux sur lesquels la présence et le mode de
fonctionnement des ouvrages hydrauliques a un impact

- Principe : chaque parametre ou critére est évalué selon une
échelle de notation




Phase 2 : Scenarii d’aménagement

Scénario 1 : Retour & un fenctionnement naturel Scénario 5 : Maintien de la situation actuelle

Phase 3 : Avant-projets et dossiers

) Avant-projets

Les avant-projets détaillés seront fondés sur les propositions de
phase 2.

lls préciseront :

- Le détall tous les éléments des aménagements,

- Les plans, coupes, les dimensions de l'ouvrage,

- Les quantités nécessaires et le devenir des matériaux de démolition,

- Les modalités de gestion des ouvrages,

- Les mesures compensatoires au titre de I’environnement et des usages,

- Les indicateurs de suivis,

- Le respect des différentes réglementations,

- L'estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux, des charges de
fonctionnement et d’entretien,

- Le colt de la maitrise d’ceuvre.




Phase 3 : Avant-projets et dossiers

I) Dossier d’Autorisation Loi Eau
- Un dossier doit comprendre :

- Nom et adresse du demandeur,

- L’emplacement sur lequel les travaux doivent étre réalisés,

- La nature, la consistance, le volume et I’objet des travaux
ainsi que les rubrigues de la nomenclature correspondantes,

- Les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu
aquatique, I'écoulement, le niveau et la qualité des eaux,
précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou
compensatoires envisagées,

- Les moyens de surveillance prévus,

- Les éléments graphiques.

Phase 3 : Avant-projets et dossiers

Déclaration d’intérét général

- Un mémoire justifiant I'intérét général ou l'urgence de
'opération

- Un mémoire explicatif présentant de facon détaillée :
- Une estimation des investissements par catégorie de
travaux, d'ouvrages ou d'installations ;
- Les modalités d'entretien ou d'exploitation des ouvrages,
des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet des
travaux ainsi qu'une estimation des dépenses
correspondantes ;

- Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et
d'entretien des ouvrages, des installations ou du




Planning prévisionnel

TRANCHE FERME

MOIS 1

MOIS 2

MOIS 3

MOIS 4

MOIS 7

MOIS 8

MOIS 9

MOIS 10

MOIS 11

MOIS 12

juin-14

juil-14

aodt-14

sept-14

déc-14

janv-15

féwr-15

mars-15

avr-15

mai-15

2réunions de lancement

Recueil, analyse bibliographique, compilation
c ique-SIG

Bilan juridique et réglementaire

Reconnaissances de terrain (topographie et
diagnostic des ouvrages)

Campagnes de mesure du débit

Diagnosti eté

Etude hydrologique et hydraulique (sans

Rédaction de |'état des lieux/diagnostic

Participation a3 réunions de fin de phase

Phase de scenarii

Etude des scenarii (faisabilité technique, estimation
des codts, etc.)

Evaluation des impacts, analyse multicritéres

Participation a 6 réunions

TRANCHE CONDITIONNELLE

Phase 3: avant projet détallé et dossiers

Etude d'avant-projet (AVP)

Dossiers réglementaires : dossier de Déclaration
d’Intérét Général et dossier loi surI’eau

Participation a 3 réunions




